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Общество с ограниченной ответственностью 
 «КАЙПОС» 

 
 
 
 
 
 
 

Метеостанция KAIPOS 

ПАСПОРТ 
                                     
 

 
 
 
 
 
 
 

Россия, г. Краснодар 
 
 
 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 1.1.Назначение изделия 
Метеостанции автоматические КАЙПОС (далее – метеостанции 

КАЙПОС) предназначены для автоматических измерений 
метеорологических параметров: температуры и влажности воздуха, скорости 
и направления воздушного потока, атмосферного давления, количества 
выпавших атмосферных осадков, температуры и влажности почвы. 

 1.2.Устройство 
Принцип работы метеостанций КАЙПОС основан на измерении 

метеорологических параметров первичными измерительными 
преобразователями (датчиками) с последующим преобразованием в 
цифровой код и выдачей результатов измерений на устройствах 
отображения. Принцип действия датчиков основан: - при измерении 
относительной влажности воздуха – на изменении емкости полимерного 
конденсатора в зависимости от относительной влажности воздуха; - при 
измерении температуры воздуха – на зависимости электрического 
сопротивления платины от температуры окружающей среды; - при 
измерении скорости воздушного потока – на преобразовании скорости 
воздушного потока во вращательное движение вала и измерении 
параметров его вращения; - при измерении атмосферного давления – на 
изменении емкости конденсатора (емкостной преобразователь) в 
зависимости от изменения атмосферного давления; - при измерении 
количества атмосферных осадков – на регистрации количества 
электрических импульсов в зависимости от опрокидываний челночного 
механизма; - при измерении влажности почвы – на емкостном методе 
измерения относительной диэлектрической проницаемости почвы. В 
основу работы датчиков положено свойство конденсатора изменять свою 
ёмкость при изменении диэлектрической проницаемости, т.е. при 
изменении состава диэлектрика - смеси почвы с водой. Конструктивно 
метеостанции построены по блочному принципу. Метеостанции состоят из 
основного блока, солнечной панели, блока датчиков, дополнительного и 
вспомогательного оборудования.  Метеостанции выпускаются в двух 
исполнениях: KaipoMini и Nero, отличающихся количеством 
измерительных каналов и способом размещения основного блока. 
Максимально возможное количество измерительных каналов составляет 
12 шт.  

 1.3. Область применения 
Сельское хозяйство. Используется для мониторинга погодных 

условий, расчета оптимального времени применения пестицидов, расчета 
суммы активных температур, водного баланса, а также для прогноза 
появления вредителей и болезней.  

Активно применяется в строительной индустрии, отдыха и в области 
обороны. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

1. _______________________________________________ 
(наименование изделия) 

2. 
____________________________________________________ 

(число, месяц, год продажи) 
3. 
____________________________________________________ 

(заводской номер изделия) 
  

 
 

Нарушения правил ухода и эксплуатации, обнаруженные при 
авторском надзоре, ведут к снятию гарантийных обязательств. 
 
                        Контролер ОТК  _______________  /____________________/ 

                     (личная подпись)    (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ______________________________         ________________ 
(дата получения изделия потребителем         (личная подпись) 
на складе предприятия-изготовителя) 

/______________________/ 
 (расшифровка подписи) 

 
 
2. ______________________________         ________________ 
(дата ввода изделия в эксплуатацию)             (личная подпись) 
 

/______________________/ 
 (расшифровка подписи) 
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М. П. 



3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К БАЗОВОЙ 
КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ 

 
Таблица 3 

 
Обозначение 

 
Наименование Кол-во 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
 
 

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Метеостанция Кайпос заводской №      
Подпись лица,  
ответственного за приемку ____________    ___________________________ 
      личная подпись  Ф.И.О. 
М.П. 
        Дата выпуска _______________ 20  ___ г.  
 

ООО «КАЙПОС»  
(наименование предприятия-изготовителя) 

350047, г. КРАСНОДАР, ул. 4я ЛИНИЯ 116, офис 8 
info@kaipos.ltd 

8(800)234-17-99  
(адрес предприятия-изготовителя) 

 
 
 
 
6 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
    

Таблица 1 
 

Наименование Единицы 
измерения Значения 

Электрическое питание от источника 
постоянного тока (аккумуляторная батарея): 
-напряжение 

В от 3,6 до 4,1 

Потребляемая мощность, не более Вт 2 
Средняя наработка до отказа, не менее ч 10000 
Габаритные размеры, не более 
- корпуса метеостанции, (ВхШхГ) 
- солнечной панели, (ВхШ) 

мм 
 

171х121х55 
112х84 

Масса, не более 
- корпуса метеостанции  
- солнечной панели 

кг 
 

0,65 
0,30 

Условия эксплуатации: 
-температура воздуха, 0С 
-температура окружающей среды для датчика 

температуры и влажности почвы,0С 
-относительная влажность воздуха, % 

 

 
от -40 до +60 
 
от -20 до +50 

до 100 
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6. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ  

(базовая комплектация) 

 Таблица 2 

№ Наименование Артикул Наличие 

1 
Пластиковый корпус, комплект креплений к стойке, 
АКБ Li-On/ Li-Pol 3.7 вольт, солнечная панель 1,5W, 
печатная плата с модемом 2G/4G LTE 

KaipoBase  
KaipoMini  
NERO  

2 Барометр BR  

3 Профессиональный датчик осадков (разрешение 
0,25 мм) с птицезащитой RG  

4 Датчик увлажнения поверхности листа LW  

5 Датчик температуры почвы ST  

6 Датчик температуры и влажности воздуха RTH  

7 Датчик температуры и влажности воздуха с 
радиационной защитой RTH  

8 Датчик температуры воздуха AT  

9 Датчик температуры воздуха с радиационной 
защитой AT  

10 Защитный экран для датчика температуры и 
влажности воздуха PS  

11 Датчик фотосинтетической активности (360 до 970 
nm) PAR  

12 Механический датчик скорости ветра WS  
13 Механический датчик направления ветра WD  
14 Механический датчик скорости и направления ветра WSD  

15 Датчик влажности почвы SM  
16 Датчик влажности и температуры почвы STM  

17 Комплект датчиков NERO на 2-х уровнях NERO  

18 Комплект датчиков NERO на 4-х уровнях NERO  
 
Комплектация отличная от базовой оговаривается в заказах на изготовление. 
 
                       Комплектовщик______________________ 
 
  Контролер ОТК _____________________              М.П. 
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5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям 
технической документации при условии соблюдения правил 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
5.2 Среднее время восстановления на объекте эксплуатации силами и 
средствами дежурной смены – не более 3 час. 
5.3 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год, при этом допускается замена 
отдельных элементов и аппаратов. 
5.4 Срок службы на отдельные компоненты метеостанции составляет: 
- плата метеостанции – 5 лет; 
- датчик атмосферного давления – 5 лет; 
- датчик температуры почвы – 5 лет; 
- датчик влажности почвы – 4 лет; 
- механический датчик скорости ветра – 5 лет; 
- механический датчик скорости и направления ветра – 5 лет; 
- датчик солнечной радиации – 3 года; 
- датчик ИК излучения – 3 года; 
- датчик увлажнения листа – 3 года; 
- датчик температуры и влажности воздуха – до 5 лет (до 4х лет в соленом 
климате); 
- датчик осадков – 5 лет 
5.5 Претензии по качеству должны представляться согласно положению по 
купле-продаже в соответствии с главой 30 Гражданского Кодекса РФ, 
Федеральными законами от 27.12.2002 г. №184 «О техническом 
регулировании», кроме случаев, оговоренных взаимным соглашением 
сторон. 
Претензии по комплектности должны предъявляться в день поступления 
изделия к потребителю, а претензии по внешнему виду – в течение 5 дней 
после поступления к потребителю.       
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